
                        Габариты и масса упаковки телекоммуникационного оборудования АЕСП

Наименование товара 

(Артикул)
Описание

Кол-во 

уп. для 

изд. 

шт.

Высота 

уп-ки 

№1, мм

Ширина 

уп-ки 

№1, мм

Глубина 

уп-ки 

№1, мм

Масса   

уп-ки 

№1, кг

Оптика

REC-FOPN-8-24-GY-L Оптическая патч-панель 19", 1U, незагруженная на 8-24 порта 1 500 380 60 3

REC-FOPN-8-48-GY-L Оптическая патч-панель 19", 2U, незагруженная на 8-48 порта 1 500 400 100 4

REC-FOPV-8-24-GY Оптическая патч-панель выдвижная 19", 1U, незагруженная на 8-24 порта со съемным органайзером 1 500 380 60 6

REC-FOPV-8-48-GY Оптическая патч-панель выдвижная 19", 2U, незагруженная на 8-48 порта со съемным органайзером 1 500 400 100 8

REC-FOPW2-GY Коробка оптическая соединительная настенная двухсекционная на 32 порта 1 500 400 100 3

REC-FPN1-8LC-GY Вставка в основной блок на 8LC портов для панелей REC-FOPN-8-24 1 340 240 80 2

REC-FPN1-8SC-GY Вставка в основной блок на 8 SC порта для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FO2 1 340 240 80 1

REC-FPN1-8ST-FC-GY Вставка в основной блок на 8ST-FC порта для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FOPW2 1 340 240 80 2

REC-FPN1-BL-GY Вставка-заклушка в основной блок для оптических кроссов REC-FOPN-8-24 и REC-FO2 1 340 240 80 2


